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边的轨迹规划对应的主要是四种轨迹类型：沿着一个面的一条边，面的外环，一个面的一个环，边。它们都是通过一条边，加上其轨迹方向（箭头），再加上轨迹Z轴指向的平面来确定轨迹。
· “面的外环”虽然拾取的是一个面，但本质上依然是边的轨迹规划。
1. [bookmark: _沿着一个面的一条边][bookmark: _GoBack]沿着一个面的一条边
概念：通过一条边，加上其轨迹方向（箭头），再加上轨迹Z轴指向的平面来确定轨迹。即拾取一条边和这条边相邻的面，沿着这条边进一步搜索其他的边来生成轨迹。

· 轨迹属性面板介绍
[image: 轨迹属性面板]
1.1 选择工具和TCP
   首先选择轨迹关联的工具和TCP。
[image: ]
 
1.2 拾取元素
· 拾取线：点击零件上的一条边（该边在想要加工的面上），黄色箭头代表轨迹方向。     单击黄色箭头可改变箭头方向，使其反转。
[image: ]
图示：拾取元素线
· 拾取面：选择和所选边相邻的一个面。
[image: ]
图示：拾取元素面
· 拾取必经边：确定唯一的一条轨迹路径
当想要生成的轨迹方向上有许多路径时，需要指定一个轨迹的必经边。这样一来，轨迹路径就确定了。
示例：
若我们想要生成的轨迹（橘色线）如下：
[image: ]
图示：生成的轨迹
生成轨迹时，若不选择一条必经边，那么轨迹效果会如图示，轨迹路径默认的是向上的方向：
[image: ]
图示：未拾取必经边
这时选中一条必经边
[image: ]
图示：拾取必经边
即可生成想要的效果。

1.3 拾取终止点：
拾取终止轨迹的一个点。
[image: ]
图示：拾取终止点
*终止点只能在前面已拾取的面上，不能在所选面之外的地方。
若希望轨迹在某一处结束，则需要拾取终止点以终止搜索。
示例：
若只想在油盘的某一段上生成轨迹，拾取一个终止点，如图：
[image: ]
图示：拾取终止点
生成的轨迹：
[image: ]
图示：生成的轨迹
拾取元素的删除和位置移动：
[image: ]
图示：拾取元素的删除和位置的移动
右击“拾取元素”和“搜索终止条件”，通过下拉菜单删除/清除已选中的元素/条件。
在元素/条件数量达到2个及以上时，可对其进行上移/下移。

1.4设置面板
*【设置】中的指令适用于其他轨迹生成类型。
[bookmark: 轨迹生成方式][image: ]
图示：设置面板

· 反转：轨迹的序号反转。原来的起始点变成终点，终点变成起始点，中间点以此类推。该指令可改变轨迹方向，即改变机器人/工具运动方向。
· Z向与侧面平行：该指令会改变轨迹的Z轴方向，使其与侧面平行，多用于激光切割。

示例：
以激光切割弯管为例：
激光切割机会沿着生成的轨迹，切割Z轴指向的面。
	Z向与侧面平行
	Z向与侧面不平行

	[image: ]
	[image: ]

	勾选“Z向与侧面平行”，可以看到轨迹的Z轴方向平行于侧面，表示工具会沿着Z指示的方向搜索面（也就是图示的侧面）。这样，切割时就会沿着侧面进行切割，从而达到想要的效果。

	不勾选，可以看到Z轴方向与弯管的曲面垂直，不与侧面平行。这时，激光不会沿着侧面斜着切割，而是垂直切下去，不满足要求。





1.5示例
以零件油盘涂胶为例，现实环境中涂胶时，涂胶笔的工作范围是油盘上的一个面。生成轨迹后，涂胶笔会沿着轨迹所在的面运动从而为其涂胶。
选择类型【沿着一个面的一条边】，拾取元素栏中有线、面和必经边，红色状态代表当前可操作。 


[image: 油盘涂胶：沿着一个面的一条边]
图示：生成涂胶轨迹
生成的涂胶轨迹如下图所示：
[image: ]
图示：生成的涂胶轨迹
2. [bookmark: _面的外环]面的外环
概念：该类型选择面作为轨迹的法向，生成三维模型某个面的边的轨迹路径。当所需要生成的轨迹为简单单个平面的外环时，可以通过这种类型来确定轨迹。
示例：
以零件-气缸去毛刺为例：
去毛刺时，打磨头的末端会沿着轨迹运动从而将毛刺去掉。
打开属性管理面板，类型栏选择【面的外环】。接着，拾取元素选择一个面，拾取的面为需要去毛刺的边所在的面。
[image: 面的外环]
图示：“面的外环”
点击完成按钮[image: ]则可以生成轨迹，如图所示。
[image: ]
图示：气缸去毛刺轨迹
3. [bookmark: _一个面的一个环]一个面的一个环
概念：这个类型与一个面的外环类型相似，但是多了一个功能，即可以选择简单平面的内环。
示例：
以气缸去毛刺为例，去毛刺时，打磨头的末端会沿着轨迹运动从而将毛刺去掉。

打开属性面板，在类型中选择【一个面的一个环】，拾取零件的线和面。
拾取的线为需要去毛刺的边，拾取的面为边所在的面。
[image: 一个面的一个环]
图示：“一个面的一个环”
拾取元素选择完毕之后，点击完成按钮[image: ]，即可生成轨迹：
[image: ]
图示：“一个面的一个环”轨迹
4. [bookmark: _边]边
概念：边指的是一条单独的边，同时支持拾取多条边。它通过选择单条线段，加上一个轨迹Z轴指向的面作为轨迹法向，实现轨迹设计。拾取元素线可以不在面上，即面与边不必相邻，可灵活地拾取元素面，不受零件模型的限制。

示例：
以零件油盘涂胶为例：
单击【生成轨迹】，在类型中选择【边】，拾取零件的线和面。
拾取元素线与面：
[image: 边]
图示：生成涂胶轨迹
生成的轨迹如下图：
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图示：涂胶轨迹
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